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Приложение №  
К договору №  

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг 

 
Заказчик:  
Исполнитель:  
 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
1.1. Основанием для оказания услуг является договор №        от     июля        г. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. 

2.1 Заказ и поставка архивной съемки с КА «          », поканальное цветное изображение, 
включающее в себя не менее четырех спектральных каналов (Pan,R,G,B,NIR), 
пространственное разрешение 1.5 м. Формат продукции - GeoTIFF. Разрядность – 16 Бит. 
Проекция UTM, эллипсоид и система координат WGS84. 

2.2 Заказ и поставка новой съемки с КА «Triplesat», поканальное цветное изображение, 
включающее в себя не менее четырех спектральных каналов (Pan,R,G,B,NIR), 
пространственное разрешение 1.5 м. Формат продукции - GeoTIFF. Разрядность – 16 Бит. 
Проекция UTM, эллипсоид и система координат WGS84. 

2.3 Подбор, скачивание и поставка архивной съемки с КА «Landsat-8», поканальное 
цветное изображение, включающее не менее восьми спектральных каналов (Pan+8MS), 
пространственное разрешение 15 м. Формат продукции - GeoTIFF. Разрядность – 16 Бит. 
Проекция UTM, эллипсоид и система координат WGS84. 

2.4 Территория заказа съемки и ее площадь приведена в таблице: 
 

№ п/п Наименование  лицензионного участка (ЛУ) Площадь, 
кв.км. 
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Итого:  

                     
2.5 Дешифрирование космических снимков с целью определения ландшафтно-

геоморфологической обстановки местности, идентификации объектов исследования, 
предварительной оценки их состояния и площади загрязнения нефтезагрязненных 
(засоленных) и захламлённых отходами производства и потребления лицензионных участков. 

2.5.1 Дешифрирование объектов выполняется с точностью, которую обеспечивают 
исходные данные. 

2.5.2 Составление векторного слоя границ нефтезагрязненных (засоленных) и 
захламлённых лицензионных участков выполняется в лицензионном программном 
обеспечении ScanEx ImageProcessor в системе координат WGS-84, проекция UTM. 

 Состав работ по составлению векторного слоя: 
− Выделение участков, захламленных отходами производства и потребления; 
− Выделение зон скопления высоковязкой забитуминизированной нефти; 
− Выделение зон скопления жидкой нефти; 
− Выделение загрязненных участков, на которых с высокой вероятностью в 

течение 1-2 лет может произойти самовосстановление; 
− Выделение загрязненных участков, на которых вследствие высокой 

засоленности рекультивация в следующем сезоне невозможна. 
− Выделение участков сплошного массива погибшего леса на участках 

загрязнений и захламлений. 
2.6 Исполнитель по завершению работ передает Заказчику тематическую карту 

«Загрязнение лицензионных участков» в формате .shp и исходные космические снимки в 
формате GeoTiff. 

2.7 Схема расположения территории Лицензионных участков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 

_______________  
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                           
Генеральный директор  
 
 
______________М.П. 

 

 

 


